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SIERRA SINFIN PARA METALES
modelo JS-115

Caracteristicas técnicas:

Disefiada para corte en posicién horizontal o vertical.
Accionamiento silencioso.
Detencién automatica después del corte.

Capacidad de corte material redondo:..........ccoooviiiiiiiiiiii e, 115 mm
Capacidad de corte material rectangular: .............cccoooii 100 x 150 mm
Potencia del motor de accionamiento (220 V): ..o 1/3 HP
Tres velocidades de COrte:.........uuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiae 20 - 31- 51 metros/minuto
Medidas de la hoja de Sierra:........ccoooeveveeeiiiiiiee e 12,70 x 0,60 x 1650 mm
Morsa inclinable con escala:...........cooooooiiiiiiie 0 a 45 grados

Accionamiento de rueda conductora por sinfin templado

y corona de bronce en bafio de aceite.

Rueda conducida con regulacion para alineacion de hoja de sierra.
Rodamientos laterales y de apoyo para hoja de sierra.

Guias de hoja de sierra regulables.

Peso de 1a MaAQUING: ... 46 Kg
Altura de base de morsa desde €l PiSO:........uuuiiieiieiiiie e 590 mm
Altura de la mesa adicional en posicion vertical: .............ccoooiiiiiiiiiiiii e, 840 mm
Altura total de la maquina en posicidon horizontal:.............ccoooiiiiiiiiiiiii s 950 mm
Altura total de la maquina en posicion vertical ... 1350 mm

Accesorios normales:

- Hoja de sierra al carbono, 14 dientes/pulgada, montada.
- Tope registrable para material.
- Mesa cuadrada para calado en posicidn vertical.




